Castrol Formula SLX 0W-30

 A Formula SLX a világon az első 0W viszkozitású teljesen szintetikus motorolaj.
A Castrol Formula SLX 0W-30 a legideálisabb megoldás valamennyi korszerű benzin- vagy dízelüzemű személygépkocsi motorhoz. Sokkal magasabb fokú védelemben részesíti a motort mint bármely korábban ismert hagyományos motorolaj. A lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő, számtalan teszttel kísért kutatási és fejlesztési munka eredményeképp a Castrol létrehozta a kompromisszumot nem ismerő motorolajat, amely egyértelműen többre képes a hagyományos motorolajoknál és számos más szintetikus olajnál is.

  Jellemzők és előnyök
 -  Az egyedülállóan kedvező viszkozitás révén minden eddig ismert motorolajnál gyorsabban

    épül fel a stabil kenőfilm. A motor belső súrlódása kimutathatóan  csökken. A Castrol 

    Formula SLX-szel végzett közúti tesztek egy hagyományos motorolajjal összehasonlítva 

    5.54% üzemanyag megtakarítást eredményeztek. 

 -  A rendkívül kiegyenlített viszkozitás lefutás akár -30 C foknál is gondtalan hidegindítást

    tesz lehetővé. A motor hamarabb eléri normál üzemi hőfokát. A Formula SLX extrém

    terhelési viszonyok mellett is megbízható kenést nyújt. A motor üzemi hőmérsékletét 

    messze meghaladó párolgási pont, az alacsony párolgási veszteség minimálisra csökkenti 

    az olajfogyasztást.

 -  A Formula SLX a korszerű személyautók egyre hosszabb karbantartási ciklusai mellett is

    megvédi a motort a kopástól és a lerakódásoktól. Így meghosszabbodik a motor élettartama     

    és sokezer kilométer megtétele után is bármikor mozgósítható a maximális teljesítmény.

 -  Az alacsonyabb belső súrlódás javítja a motor hatásfokát, több lóerő jut oda, ahova kell -

    - a kerekekre.

 -  Az alig kimutatható foszfortartalom meghosszabbítja a katalizátor élettartamát és javítja a

    hatásfokát, ezzel csökken a káros anyagok kibocsájtása.

   Specifikációk és jóváhagyások:

	ACEA A3, B3 és B4
	MB 229.1 és  229.3 
	 VW 502 00, 505 00 (1/97) és 503 01 (12/99)

	API SL/CF
	BMW Longlife 01
	Speciális Porsche és Rover  jóváhagyás

	ILSAC GF-1
	
	


    Fizikai-kémiai adatok:
	Viszkozitás osztály:
	SAE 0W-30

	Viszkozitás 40 C fokon:
	65.3 mm2/sec

	Viszkozitás 100 C fokon:
	11.8 mm2/sec

	Viszkozitás index:
	178

	HTHS:
	3.5 mPas

	Lobbanáspont (zárttéri):
	215 Co

	Dermedéspont:
	-60  Co


A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.
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